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Прочный термометр для пищевого сектора Testo 105

Прочный термометр для измерений в пищевом секторе со сменными 
измерительными насадками. Прибор позволяет проводить измерения на 
мясокомбинатах, в холодильных камерах, авторефрижераторах и т.п.

Технические характеристики

Автоматическое
выключение через, мин

10

Вес, г 204

Диаметр наконечника
трубки зонда, мм

2,3

Диаметр трубки зонда, мм 5

Длина трубки зонда, мм 100

Класс защиты IP65

Материал корпуса ABS

Рабочая температура, °C -20 ... +50

Размер дисплея, дюйм Размер дисплея: одна строка

Размеры, мм 148 x 38 x 195

Ресурс батареи, ч 80

Стандарты EN 13485

Температура хранения, °C -40 ... +70

Тип батареи 4 шт. круглые LR44

Тип дисплея LCD

Цвет белый

Частота измерений, сек 0,5
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Измерение температуры (сенсор NTC)

Быстродействие t99, сек 10

Диапазон измерений, °C -50 ... +275

Погрешность, °C
±0,5 (-20 ... +100)
±1,0 (-50 ... -20,1)

Разрешение, °C 0,1

Технические данные

Длина наконечника трубки
зонда, мм

36

Комплект поставки

Крепление для ремня - 1 шт.

Настенное крепление - 1 шт.

Батарейки - 1 шт.
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